Wiedergabe

1. Stellen Sie das Modus-Wahlrad auf =
] (Wiedergabe) (D).
Das zuletzt aufgenommene Bild wird auf £
dem LCD-Monitor angezeigt.

2. Blittern Sie mit den Tasten ¢
und % zum Bild, das Sie anzeigen
mochten (@)

Driicken Sie die Taste 4, um zum vorherigen
Bild zu wechseln, oder die Taste 9, um zum n&chsten Bild zu wechseln.
Wenn Sie die Taste gedruckt halten, erfolgt der Bildwechsel schneller,
die Bilder werden dabei jedoch nicht in voller Scharfe angezeigt.

Informationen tber die verschiedenen Wiedergabemethoden
finden Sie im Erweiterten Benutzerhandbuch.

1. Wihlen Sie im
Wiedergabemodus mit
der Taste 4 oder % ein
zu loschendes Bild aus
(@), und driicken Sie
die Taste 17 (@).

2. Vergewissern Sie sich,
dass [Loschen] ausgewahlt ist, und
driicken Sie die Taste FUNC./SET (®3®).

Wahlen Sie die Option [Abbrechen] aus, wenn
Sie die Bilder doch nicht I6schen méchten.

Beachten Sie, dass einmal geloschte Bilder nicht mehr
wiederhergestellt werden kdnnen. Lassen Sie daher beim

Loéschen von Bildern duBerste Sorgfalt walten.

Weitere Informationen finden Sie im Erweiterten
Benutzerhandbuch: Loschen aller Bilder (S. 88).
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Meniis Aufnahme, Wiedergabe, Druck,
Einstellungen und Meine Kamera

Mithilfe dieser Menis kdnnen Einstellungen fiir Aufnahme, Wiedergabe
bzw. Drucken festgelegt werden.

Menii [f] (Einstellungen)

Menii Aufnahme)
0[] (Au Menu ™ (Meine Kamera)

® ®
@ » > @
(2 Mit der Taste

4 oder $ kdnnen
Sie zwischen

MenUs wechseln, ®* @

wenn dieser Bereich <m> m
ausgewanhlt ist. ¥ \_/

* Dieses Beispiel bezieht sich auf das Menii Aufnahme.

* Im Wiedergabe-Modus werden die Menls Wiedergabe, Druck,
Einstellungen und Meine Kamera angezeigt.

(D Driicken Sie die Taste MENU.
(@ Verwenden Sie die Taste ¢ oder $, um zwischen Meniis

zu wechseln.

« Sie kénnen auch mit dem Zoom-Regler zwischen Menis wechseln.
(3@ Wahlen Sie mit der Taste 4 oder ¥ eine Meniioption aus.

* Einige Eintrage stehen mdglicherweise nicht in allen
Aufnahmemodi zur Verfligung.

@ Wahlen Sie mit der Taste 4 oder § eine Option aus.

* Menleintrage mit drei Auslassungspunkten (...) kdnnen erst
ausgewahlt werden, nachdem das nachste MenU durch Driicken
der Taste FUNC./SET aufgerufen wurde.

Durch Dricken der Taste FUNC./SET wird die ausgewahlte
Einstellung bestatigt.
B Driicken Sie die Taste MENU.

Weitere Informationen finden Sie im Erweiterten
Benutzerhandbuch: Die Mendltibersicht (S. 27).
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rucken

Sie kdnnen problemlos drucken, indem Sie die Kamera mit einem Kabel

an einen direktdruckfihigen Drucker'? anschlieBen und an der Kamera die

Taste D~ dricken.

1. SchlieRen Sie die Kamera an einen  direktdruckfihigen
Drucker an, und schalten Sie den Drucker ein.

Canon-Drucker

Compact Photo Printer
(SELPHY CP-Serie)*2

« cEr——aE] »

Schnittstellenkabel

Kamera

Tintenstrahldrucker (PIXMA-
Serie/SELPHY DS-Serie)

*1 Da diese Kamera mit einem Standardprotokoll (PictBridge) arbeitet, konnen Sie
sie nicht nur mit Canon-Druckern, sondern auch mit anderen PictBridge-
kompatiblen Druckern verwenden.

*2 Card Photo Printer, wie z. B. CP-10/CP-100/CP-200/CP-300, werden ebenfalls
untersttzt.
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2. Aktivieren Sie den Wiedergabemodus, schalten Sie die
Kamera ein, und stellen Sie sicher, dass [{], [ oder [
oben links im LCD-Monitor angezeigt wird (D).

* Die Taste & leuchtet blau.
» Das angezeigte Symbol ist je nach Druckermodell
unterschiedlich.

3. Wihlen Sie mit der Taste <« oder $ ein zu druckendes Bild
aus (2 ), und driicken Sie die Taste DA~ (3)).
Die Taste &~ blinkt blau, und der Druckvorgang wird gestartet.

Ux @D)

Benutzerhandbuch: Festlegen der DPOF-Druckeinstellungen
(S. 89).

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch fiir
den Direktdruck.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu
Ihrem Drucker.

IWeitere Informationen finden Sie im Erweiterten

==
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Systemanforderungen

Installieren Sie die Software auf einem Computer, der die nachstehenden
Mindestvoraussetzungen erfillt.

. Windows
oS Windows 98 Second Edition (SE)
Windows Me
Windows 2000 Service Pack 4
Windows XP (einschlieflich Service Pack 1 und Service Pack 2)
Computermodell |Die oben aufgefiihrten Betriebssysteme sollten auf Computern
mit USB-Schnittstellen vorinstalliert sein.
CPU Mindestens Pentium 500 MHz-Prozessor
RAM Windows 98 SE/Windows Me 128 MB oder mehr
Windows 2000/Windows XP 256 MB oder mehr
Schnittstelle usB
Freier « Canon Utilities
i - ZoomBrowser EX 200 MB oder mehr
SPRlESlEr - PhotoStitch 40 MB oder mehr
« TWAIN-Treiber fir Kameras von Canon 25 MB oder mehr
« WIA-Treiber fiir Kameras von Canon 25 MB oder mehr
« ArcSoft PhotoStudio 50 MB oder mehr
Anzeige 1.024 x 768 Pixel / High Color (16 Bit) oder hoher
. Macintosh
oS Mac OS X (10.2-10.4)
Computermodell |Die oben aufgefiihrten Betriebssysteme sollten auf Computern
mit USB-Schnittstellen vorinstalliert sein.
CPU PowerPC G3/G4/G5
RAM mindestens 256 MB
Schnittstelle usB
Freier « Canon Utilities
i - ImageBrowser 200 MB oder mehr
SPRlESTIEr - PhotoStitch 40 MB oder mehr
« ArcSoft PhotoStudio 50 MB oder mehr
Anzeige 1.024 x 768 Pixel / 32.000 Farben oder besser

13ndwo) uauid
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Vorbereiten auf das Herunterladen von Bildern

Installieren Sie die Software, bevor Sie die Kamera an den

Computer anschliefen.

» Fur die Vorbereitungen erforderlich:
» Kamera und Computer
* CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk (im Lieferumfang der
Kamera enthalten)
* Mit der Kamera geliefertes Schnittstellenkabel
1. Installieren Sie die Software.
1. Legen Sie die CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk
in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.

@I Doppelklicken Sie im CD-
ROM-Fenster auf das Symbol [Canon
Digital Camera Installer] . Klicken

Sie im Installationsbildschirm auf ©

[Installieren].

2. Klicken Sie auf [Einfache Installation].

(I Wahlen Sie den Installationstyp
[Einfache Installation] aus, und klicken Sie
auf [Weiter].

Fahren Sie mit der Installation fort,

und Uberprifen Sie dabei die

Installationseinstellungen.

3. Nach Abschluss der Installation
werden die Schaltflichen [Fertigstellen]
oder [Neu starten] angezeigt. Klicken
Sie darauf. O

D Kilicken Sie abschlieRend
auf [Beenden].

J

4. Wenn wieder der Desktop angezeigt wird, nehmen Sie die
CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk aus dem
CD-ROM-Laufwerk.
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Herunterladen von Bildern auf einen
Computer

Nachdem eine Verbindung zwischen der Kamera und dem Computer
hergestellt wurde, erscheint ein Fenster, in dem Voreinstellungen
vorgenommen werden kénnen.

1. Wihlen Sie [Canon
CameraWindow], und klicken Sie

auf [OK] (nur beim ersten Mal). Q

Wenn das rechts abgebildete

Fenster nicht angezeigt wird,

klicken Sie auf das Ment [Start]

und wahlen [Programme] oder

[Alle Programme] und anschlie3end O
[Canon Utilities], [CameraWindow],

[PowerShot - IXY - IXUS -DV 6] und

dann [CameraWindow].

2. Laden Sie die Bilder herunter.
* Laden Sie die Bilder mit der Kamera oder dem Computer herunter.
+ StandardmaRig werden die heruntergeladenen Bilder im Ordner
[Eigene Bilder] abgelegt.

Herunterladen von Bildern mit der Kamera (S. 22)

Herunterladen von Bildern mit einem Computer
StandardmaRig werden alle Bilder, die zum
Herunterladen verfiigbar sind, heruntergeladen.

Sie kdnnen den herunterzuladenden Bildtyp
und den Zielordner festlegen.

Miniaturbilder (verkleinerte Bildversionen)
der heruntergeladenen Bilder werden im
Hauptfenster von ZoomBrowser EX
angezeigt. StandardmaRig werden die
heruntergeladenen Bilder anhand ihres
Aufnahmedatums in Unterordnern
gespeichert.
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Herunterladen von Bildern mit der
Kamera (Direkt Ubertragung)

Verwenden Sie diese Methode zum Herunterladen von Bildern {iber die
Bedienelemente der Kamera.

Installieren Sie die mitgelieferte Software, und passen Sie die
Computereinstellungen an, bevor Sie diese Methode erstmals anwenden

(S. 18).

Ubertragt alle Bilder und speichert sie auf dem
Computer.

Ubertr'a'\gt nur die Bilder auf den Computer, die zuvor

)| Alle Aufnahmen

@ Neue Aufnahmen noch nicht tibertragen wurden, und speichert sie.
Ubertr&gt nur Aufnahmen mit DPOF-Einstellungen
DPOF Aufnahmen |und speichert sie auf dem Computer (Erweitertes
Benutzerhandbuch, S.92).
Auswahl & Ubertragt je nach Auswahl einzelne Bilder auf
Ubertragen den Computer und speichert sie.
Ubertragt je nach Auswahl einzelne Bilder auf
PC-Hintergrundbild den Computer und speichert sie.

Die Ubertragenen Bilder werden auf dem
Computer-Desktop angezeigt.

1. Uberpriifen Sie, ob das Menii Direkt
Ubertragung im LCD-Monitor der
Kamera angezeigt wird.
* Die Taste &~ leuchtet blau.
* Driicken Sie die Taste MENU, wenn
das Menti Direkt Ubertragung nicht
angezeigt wird. Das Mendi Direkt
Ubertragung

. Alle Aufnahmen/Neue Aufnahmen/DPOF Aufnahmen

2. Wihlen Sie I, B oder & aus,

und driicken Sie die Taste D

* Die Bilder werden heruntergeladen.
Die Taste @~ blinkt wahrend des
Ubertragungsvorgangs blau. Nachdem
der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird
das Menti Direkt Ubertragung wieder angezeigt.

+ Zum Abbrechen der Ubertragung driicken Sie die Taste FUNC./SET.




.» Auswahl&Ubertragen/PC-Hintergrundbild

2. Wahlen Sie EEoder und driicken Sie die Taste D
(oder die Taste FUNC./SET).

3. Wabhlen Sie die zu ladenden Bilder aus, und driicken
Sie die Taste D~ (oder die Taste FUNC./SET).
« Die Bilder werden heruntergeladen.
Die Taste &~ blinkt wéhrend des
Ubertragungsvorgangs blau.
« Bilder kbnnen auch in der
Ubersichtswiedergabe ausgewahlt werden
(Erweitertes Benutzerhandbuch S.74).
« Driicken Sie die Taste MENU, um zum
Menii Direkt Ubertragung zuriickzukehren.

Es kdnnen nur JPEGs als PC-Hintergrundbild tibertragen
werden. Unter Windows werden die Dateien automatisch
als BMPs erstellt.

selbst wenn die Kamera ausgeschaltet wird.

Die vorherige Einstellung ist bei der nachsten Anzeige des
Menis Direkt Ubertragung wieder aktiv. Wenn als letzte
Option [Auswahl&Ubertragen] oder [PC-Hintergrundbild]
ausgewahlt wurde, wird direkt der Bildschirm fur die
Bildauswahl angezeigt.

@ Die mit der Taste Qs ausgewahlte Option bleibt aktiviert,

Joindwo) usuid
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Nur Européische Union (und EWR).

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt geman
Richtlinie uber Elektro- und Elektronik-Altgerate (2002/96/EG) und
nationalen Gesetzen nicht tiber den Hausmull entsorgt werden dari
Dieses Produkt muss bei einer dafiir vorgesehenen Sammelstelle
abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Riickgabe beim Kauf
eines ahnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierter
Sammelstelle fir die Wiederaufbereitung von Elektro- und
Elektronik-Altgeraten geschehen. Der unsachgeméale Umgang mit
Altgeraten kann aufgrund potentiell geféhrlicher Stoffe, die haufig
in Elektro- und Elektronik-Altgeréte enthalten sind, negative
Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit
haben. Durch die sachgeméRe Entsorgung dieses Produkts tragen
aulRerdem Sie zu einer effektiven Nutzung natirlicher Ressourcen
bei. Informationen zu Sammelstellen fur Altgerate erhalten Sie bei
lhrer Stadtverwaltung, dem o6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstréage
einer autorisierten Stelle fur die Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeraten oder Ihrer Millabfuhr. Weitere Informationen
zur Ruckgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgerat
finden Sie unter www.canon-europe.com/environment.

(EWR: Norwegen, Island und Liechtenstein).




VAN

« Setzen Sie sich nicht, wahrend sich die Kamera in einer GesalRtasche
befindet, da dies zu Stérungen der Kamera oder einer Beschadigung
des LCD-Monitors flihren kann.

VA

« Batterien und Akkumulatoren gehéren nicht in den Hausmull!
Im Interesse des Umweltschutzes sind Sie nach der aktuellen
Batterieverordnung als Endverbraucher verpflichtet, alte und gebrauchte
Batterien und Akkumulatoren zurtickzugeben. Sie kbnnen die
gebrauchten Batterien an allen GRS-Sammelstellen an lhrem Standort
oder Uberall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft
werden. Die Batterien werden unentgeltlich fiir den Verbraucher
zurickgenommen.

GEDRUCKT IN DER EU © 2006 CANON INC.




Tolle Aufnahmen.
Und Fotoprints?

d bequem.
Einfach Ihre kompatible Canon Digitalkamera
an einen Canon SELPHY Compact Photo (CP)
Printer anschlieen und direk:
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